
COULEURS

REFERENCE DIMENSIONS SOURCE TEMP CRI POWER LUMEN LM/W FAISCEAU COULEUR POIDS

2013.04.XX210E 80x90 COB 2700°K >90 20W 2x1000 100 30° NOIR 2.5kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Couleur:     30 Aluminium /  01 Blanc  /  04 Noir 

CCT:          2= 2700°K  / 3= 3000°K  / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver:        E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS

Faisceau:     M=30°

OPTELMA  20.01.2021 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES

BILL Suspension Suspension sur tige

La suspension BILL est équipée de LED COB. 
deux projecteurs montés sur tige rigide fixée au plafond avec patère
En aluminium, elle est équipée d'une bague décorative disponible dans différents coloris. 
Materiél aluminium, 
Réflecteur aluminium
LED Driver déporté (Intégré dans le baldaquin sur demande) 
LED en 2700°K, 3000°K, 3500°K ou 4000°K
Faisceaux 30°

Option:    Dimmable

Couleur:    aluminium anodisé, noir anodisé, autres couleurs sur demande. 

Bague décorative: noir, bleu, rouge ou jaune.

Classe II IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h
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