
La suspension JOGG est composée de lampes LED G4 en standard sur des
filins en acier zinguée semi-rigide permettent de lui donner la forme souhaitée
à la main, s'adaptant ainsi à différents espaces. Elle va de 12 à 60 flammes en standard
mais il est possible de créer une suspension sur-mesure.
Les températures de couleur des LED sont 2700°K, 3000°K. Les filins acier zinguée semi-
rigides et les filins d'alimentation transparents se rejoignent au niveau du distributeur. Les
diffuseurs en polycarbonate dépolis doivent être positionnés à la main.

Option:       Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless

Couleurs:    nickelé - zinguée, noir

                   patère gris argent, noir et blanc

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h

REFERENCE DIMENSIONS SOURCE TEMP CRI POWER LUMEN COULEUR POIDS

2533.70.X.120E ~900x900 G4 LED 3000°K >80 24W 2400 ALU 2.2kg

2533.70.X.190E ~1000x900 G4 LED 3000°K >80 38W 3800 ALU 3.5kg

2533.70.X.300E ~1200x1000 G4 LED 3000°K >80 60W 6000 ALU 4.6kg

2533.70.X.400E ~1600x1100 G4 LED 3000°K >80 80W 8000 ALU 5.6kg

2533.70.X.600E ~2000x1300 G4 LED 3000°K >80 120W 12000 ALU 6.8kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.X.XXXX

Couleur:     30 Aluminium / 04 Noir

CCT:          2= 2700°K / 3= 3000°K

Driver:        E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= Wireless
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