
Lampadaire pour un éclairage indirect au mur et au plafond.
Equipé avec des LED Boards linéaire et COB.
KEY dégage jusque à 12560 lumens vers le mur et 4000 lumens vers le plafond.
Les températures de couleurs des LED sont 2700°K, 3000°K, 3500° ou
4000°K en CRI>90 (autre couleurs sur demande)

Options: 
Disponible en aluminium anodisé, blanc et en option avec miroir sur la face avant.

Variation possible par une application sur le tablette ou téléphone (Casambi)

Classe II, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h

REFERENCE DIMENSIONS SOURCE TEMP CRI POWER LUMEN COULEUR POIDS

7015.01.M2D 1800x125x33 COB 2700°K >90 50W 12560 BLANC 12.8g

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX

Couleur:    30 Aluminium /  01 Blanc  / 04 Noir /  15 Bronze 

CCT:        2= 2700°K / 3= 3000°K   / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver:        E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS
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United Kingdom

Optelma Lighting Ltd. 
14 Napier Court, The Science Park 
Abingdon, Oxfordshire. OX14 3NB (UK)

Tel. +44 (0)1235 55 37 69 
Fax +44 (0)1235 52 30 05

sales@optelma.co.uk
www.optelma.co.uk

France

Optelma France S.A.S 
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FR-75012 Paris

Tel. +33 (0)1 53 46 63 63 
Fax +33 (0)1 53 46 63 64
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Switzerland

OptaLED Suisse Sàrl 
St. Urbangasse 53 
CH-4500 Solothurn

Tel. +41 (0)32 621 77 51 
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