
Suspension en aluminium composée de 2 cercles, finition noir brillant
ou blanc à l'exterieur, blanc à l'intérieur.
Les 2 équipés de bandeaux LED blanc chaud ou blanc froid avec drivers
déportés LED en 3000/4000K

Option:     Dimmable: Touch Dim, DALI, Casambi

Couleur:    blanc et noir, autre couleurs sur demande

Classe II IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h

REFERENCE DIMENSIONS SOURCE TEMP CRI POWER LUMEN COULEUR POIDS

2050.04.30E 500x100 LED SMD 3000°K >90 36W 2715 NOIR 6.5kg

2050.01.30E 500x100 LED SMD 3000°K >90 36W 2715 BLANC 6.5kg

2051.04.30E 1000x100 LED SMD 3000°K >90 73W 5426 NOIR 8.2kg

2051.01.30E 1000x100 LED SMD 3000°K >90 73W 5426 BLANC 8.2kg

2052.04.30E 1500x100 LED SMD 3000°K >90 110W 8140 NOIR 11.2kg

2052.01.30E 1500x100 LED SMD 3000°K >90 110W 8140 BLANC 11.2kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.X1X

Couleur:    30 Aluminium  /  01 Blanc  /  04 Noir  /  16 Bronze 

CCT:        3= 3000°K  /  4= 4000°K 

Faisceau:   E=Driver électronique standard  /  L= Dim Dali
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