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United Kingdom

Optelma Lighting Ltd.
14 Napier Court, The Science Park
Abingdon, Oxfordshire. 0X14 3NB (UK)

Tel. +44 (0)1235 55 37 69
Fax +44 (0)1235 52 30 05

sales@optelma.co.uk
www.optelma.co.uk

France

Optelma France S.A.S
28, rue Charles Baudelaire
FR-75012 Paris

Tel. +33 (0)1 53 46 63 63
Fax +33 (0)1 53 46 63 64

commercial@optelma.fr
www.optelma.fr

Switzerland

OptaLED Suisse Sarl
St. Urbangasse 53
CH-4500 Solothurn

Tel. +41(0)32 621 77 51
Fax +41 (0)32 621 77 52

info@optaledsuisse.ch
www.optaledsuisse.ch

REFLECTEUR POLYCARBONATE

Profil en "H" avec équipement LED indirecte pour:
Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleur sur demande
CRI>80 (CRI>90 sur demande)

LED Driver élect

ronique standard

Diffuseur éclairage indirect: POLYCARBONATE

Option:  Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless
Couleur: alu, autre couleur sur demande
Classe I, IP 20, 230V/50Hz
Garantie: 5 Ans 50'000h
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REFERENCE DIMENSIONS SOURCE TEMP  CRI_POWER  LUMEN LMW _ COULEUR _POIDS
6765.30 4LP-1000F 1000624142 IND LED LP 000K >80 124N 2371 19 A 350
6765.30 4NP-1000E 1000624142 IND LED WP 2000280 198 3603 167 AL 3.5
6765.30.4HP-1000F 1000624142 IND LED HP 000% 280 4iaW 66l 30 AL 3.5

Art. Nr. / Code: XXXX. XX XXX XXXXX
Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir
CCT: 3= 3000°K /4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI/ W= Wireless
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SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES
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