
La suspension DROP est équipée de lampes LED COB en standard. 
Elle est disponible à l'unité ou par groupe de 3 ou 5 pieces et au-delà sur demande.
Le réflecteur en forme de goute est en aluminium. 
Réflecteur aluminium
LED Driver déporté (intégré dans la patère sur demande) 
LED en 27000°k, 3000°K, 3500°K ou 4000°K
Faisceaux 30°

Option:    Dimmable: DALI, Touch-Dim, DMX, WiFi

Couleur:    aluminium anodisé, noir anodisé, bronze anodisé, autres couleurs sur

demande.

Patère: selon équipement. 

Classe II IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h

REFERENCE DIMENSIONS SOURCE TEMP CRI POWER LUMEN LM/W FAISCEAU COULEUR POIDS

2540.04.0013E A SLM 3000°K >90 4W 600 150 30° NOIR 0.3kg

2540.04.1013E B SLM 3000°K >90 4W 600 150 30° NOIR 0.3kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXXX

Couleur:    30 Aluminium /  01 Blanc  / 04 Noir /  15 Bronze 

CCT:        2= 2700°K / 3= 3000°K   / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver TYP B:        E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS  
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